
El programa ofrece los siguientes módulos o soluciones:

 Soporte con Google Chrome KIOSK: Impresión directa sin diálogos ni interacción con el usuario.

 Sistema de apertura de Cajón: Apertura de cajón, o bien por GESIO (Aún en desarrollo) o bien por tecla asignada 

(Botón PAUSE)

 Sistema de impresión de etiquetas (Brother QL-710W): Soporte de impresión de etiquetas adhesivas.

 Sistema de escucha activa con básculas OHAUS: Soporte e integración con las básculas OHAUS.

Para poder utilizar Gesio lanzador, necesitas cumplir dos requisitos: 

 Tener instalado el sistema GESIO® en la última versión.

 Tener PC con Windows 10/8.1/7.

MANUAL DE USO 
El software proporcionado y desarrollado por GESIO, posee distintos módulos que hacen tareas específicas. Vamos a ir 

en detalle con cada uno:

1. Soporte con Google Chrome KIOSK
Una de las funcionalidades que se requiere es imprimir automáticamente a demanda de GESIO. Esta impresión la 

podemos llamar directa y silenciosa.

Se requiere de la última versión de Google Chrome instalada en el ordenador.

Se requiere que en la configuración del TPV los botones estén configurados para “Solo HTML”.

Tutorial sobre GESIO Lanzador

“GESIO Lanzador” es un programa enfocado a todos aquellos usuarios de Windows 
que precisan de integración con periféricos que normalmente no suelen ser compati-

bles con GESIO. Esto es debido a la naturaleza Cloud de GESIO.



¿Cómo usarlo? 

 Arrancar el programa desde un acceso directo al programa.

 En el apartado de configuración, introducir el “GESIO Destino”, con el  GESIO en el siguiente formato: 

 “nuestrogesio.gesio.be”.

 Pulsar el botón “Escuchar” para guardar los cambios.

 Pulsar el botón “Chrome KIOSK”.

 Se abre el navegador y hay que iniciar sesión en GESIO.

Ya está configurado. Ya se puede imprimir. 

2. Sistema de escucha activa de báscula
Una de las funcionalidades que se requiere es poder hacer una lectura de una báscula conectada al PC.

Se requiere de una báscula OHAUS. Cualquier otra marca no está sujeta a ser compatible.

Se requiere que esté instalado el driver de la báscula y correctamente configurado para que el programa lo detecte. 

 

¿Cómo usarlo? 

 Arrancar el programa desde un acceso directo al programa.

 Configurar en el apartado “Configuración” el puerto de la báscula.

 Colocar peso en la báscula y ver si en el apartado “Escucha” muestra los gramos.

 Si se ve peso, ir a nuestro TPV y seleccionar un producto a granel. Aparecerá directamente la ventana para 

 introducir el peso. Ahí es cuando se pesa el producto y lo introducirá automáticamente.

3. Sistema de impresión de etiquetas (Brother QL-710W)
Otra de las funcionalidades que ofrece este software es poder imprimir etiquetas desde  GESIO sin complicaciones y 

en modo silencioso (Sin cuadros de diálogo).

Se requiere de una impresora BROTHER QL-710W. Se requiere también que los  drivers estén instalados para su correcto 

funcionamiento.

Se requiere que las etiquetas en GESIO estén en 59x29mm.

¿Cómo usarlo?

 Arrancar el programa desde un acceso directo al programa.

 Configurar en el apartado “Configuración”, la impresora con la que queremos imprimir.

 Para saber la impresora, ir al de control, hardware y sonido y luego “dispositivos e impresoras”. 

 Copiar el nombre de la impresora dando click derecho en la impresora y apretando “Propiedades”

 Pegar el nombre en el apartado “Impresora Destino” 
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 En el apartado de configuración, configurar también el “GESIO Destino”, con el GESIO en el siguiente formato: 

“nuestrogesio.gesio.be”.

 Apretar el botón “Escuchar” para guardar los cambios.

 Ir al TPV, añadir los productos necesarios y apretar “ETIQUETAS”. Saldrá una fancy o una ventana y hay que 

cerrarla. 

 Ya estarán las etiquetas configuradas con nuestra impresora.

4. Sistema de apertura de Cajón
Este software también ofrece la apertura de un cajón, conectado por RJ-11 a una impresora EPSON TM-T20II.

Se requiere conectar una impresora por USB de la marca EPSON y modelo TM-T20II. Se conectará el cajón por RJ11 a la parte 

trasera de la impresora.

Se requiere que los drivers estén instalados.

¿Cómo usarlo?

 Arrancar el programa desde un acceso directo al programa.

 Configurar en el apartado “Configuración”, la impresora con la que queremos imprimir y abrir el cajón.

 Para saber la impresora, ir al panel de control, hardware y sonido y luego “dispositivos e impresoras”. 

 Copiar el nombre de la impresora dando click derecho en la impresora y pulsar “Propiedades”

 Pegar el nombre en el apartado “Impresora Destino”

 Ya está todo configurado para que funcione sin ningún problema.

 Para abrir el cajón, hay 2 opciones:

a) Botón “Abrir cajón”
directamente en el programa. 

b) Mantener el botón “PAUSE INTE” 
uno o dos segundos.
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